
Ein-Ausschalter für die CC
Viele bemängeln, dass die CC keinen Ein-Aus-Schalter hat.
Immer wieder muss man zum Ausschalten den Stecker ziehen. Eine
einfache und kostengünstige Möglichkeit, einen Stecker an die
CC  zu  installieren,  sind  diese  ein-  und  ausschaltbaren
Zwischenstecker.  Die gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.

Hier ein paar Varianten für Euch:
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Hinweis von Matthias Brunner zum Ein-Ausschalter für die CC
(oder generell für alle Elektrogeräte bis 3500W):
Bitte achtet darauf dass Euer Zwischenstecker mit Schalter das
GS  –  Zeichen  trägt.  Kauft  Euch  bitte  einen,  welcher  auch
wirklich zweipolig abschaltet. ( Erkennt man meistens daran,
das der beleuchtete Schalter nicht ca 1cm breit sondern 2cm
breit ist). Dieser trennt beide Adern, also den Außenleiter,
genannt  auch  früher  Phase  (schwarz/braun)  und  den
Neutralleiter  früher  Nullleiter  (blau)  vom  Netz.
Begründung:  die  Chance  das  ihr  den  richtigen  Leiter
unterbrecht steht beim billigen Schalter 50:50 je nach dem wie
ihr  den  Stecker  dreht.  Der  Sichere  (mit  breiterem  Ein-
/Ausschalter) ist zwar ein bisschen teurer aber sicherer. Den
Zweck “Gerät aus” erfüllt auch der Billige.

Die Schweizer können sich freuen, denn die können ihre Stecker
in der Steckdose nicht verdrehen.

 

Hinweis: Gisela M.: Bitte auch auf die Leistung achten. Wenn
die Cooking Chef 1500 Watt benötigt, muss der Stecker auch
mindestens für diese Leistung, besser 2.000 Watt, ausgelegt
sein.
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